
ÇATILAR
Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgar, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik
bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanına çatı denir.

Çatılar ahşap, çelik, betonarme malzemelerden veya bu malzemelerin birlikte kullanılması
ile inşa edilebilir. Çatılar meyillerine, meyilli yüzeylerine, yağmur oluklarının durumuna ve
inşa şekillerine göre sınıflandırılabilir. Çatının şekline yörenin iklim durumu tesir eder.
Binanın şekli, cinsi ve oturacağı mesnet durumu, çatının şekil ve cinsinin tespit
edilmesinde dikkat edilecek hususlardır.

Şekil 1. Tipik çatı kesiti



Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimari tarzına göre
değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek olan çatılar teras çatı şeklinde yapılır. Üzerinde
gezilmeyecek çatılar ise meyilli yüzeyli yapılır. Binanın yeri, şekli ve büyüklüğü, çatının
meyilli yüzeylerinin şekil ve sayısına tesir eder. Binanın kullanım amacı ve ışık alma
durumuna göre çatıya şekil verilir.

Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil
çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın
görünüşüne göre değişir. Çatı yapımında genellikle ahşap kullanılmaktadır. Ancak büyük
açıklıklı iş yeri, garaj,fabrika vb. yapılarda, dayanımlarının yüksek olması nedeniyle
betonarme veya çelik çatılar tercih edilir. Deprem yönetmeliğine göre (2000) (3030 sayılı
İmar Kanunu), ahşap yapıların üzerlerine ancak ahşap çatı yapılabilir. Kagir yığma binaların
çatıları ise betonarme teras çatı olarak yapılabileceği gibi, ahşap veya çelik oturtma çatı
olarak da yapılabilir. Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri esastır.
Özellikle rüzgara karşı önlem olması bakımından, çatı uçlarının saçaklı yapılması, çatı
elemanlarının alttaki taşıyıcı elemanlara bağlanmaları zorunludur. Yağmur ve kar sularının
bina içerisine girmeden en kısa sürede yağmur oluk ve borularına aktarılması esastır.
Çatılar, tanzim ediliş şekillerine, çatı makas sistemine, yapıldığı malzemenin cinsine ve
kaplama malzemesinin cinsine göre isim alır.



ÇATI EĞİMİ

Çatılar düz teras veya eğimli çatılar şeklinde uygulanır. Düz çatılara suyun akması için %3’e kadar
eğim verilir. Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin
yapılması söz konusudur. Eğim %5’ten daha az yapılamaz.

Çatı eğimi iklime, çatı kaplama malzemesinin cinsine ve çatı arasından yararlanma isteğine göre
tespit edilir. Çatılar eğimlerine göre;

• Az eğimli çatılar: Eğim açısı 5 dereceye kadar olan çatılar

• Orta eğimli çatılar: 5-40 derece arası eğimli çatılar

• Dik çatılar: Eğim açısı 40 dereceden büyük çatılar olarak sınıflandırılabilir.

Çatı eğimini belirleyen faktörlerin başında çatı örtü malzemesi, iklim, mimari karakter ve
maliyet gelmektedir. Çatı örtü malzemesi esas olarak çatının dış etkenlere karşı dayanıklı olması
gereken katmandır. Çatı örtüsünden beklenen su geçirmemesi, uzun ömürlü olması ve hafif,
estetik olmasıdır. Çatı örtüleri, atmosferik olaylar karsısında oldukça dayanıklı ve kesinlikle su
geçirmez özelliklerde olmalıdır. Çatı örtüleri üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir esaslı
malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı ile belirli bir eğimde kaplanmalıdır. Çatı
örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da çok parçalıdır. Az parçalı çatı kaplamaları
(örneğin;levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği durumlarda ve çok yağış alan yörelerde
tercih edilir.



Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:

 Derece Cinsinden

 Yüzde (%) cinsinden

 Oran cinsinden

Çatı Eğiminin Oran Cinsinden İfade Edilmesi 
Çatı eğimi, çatıda dik olarak alınan bir birimin, yatayda saçak ucuna kadar olan mesafenin 
birim sayısına oranı şeklinde ifade edilebilir.



ÇATI ÇEŞİTLERİ

 Sundurma Çatı

 Beşik Çatı

 Kırma Çatı

 Mansard Çatı

 Kule Çatı

 Fenerli Çatı

 Şet Çatı

 Kombine (Karma) Çatı

 Silindir Çatı

 Kubbe Çatı



Sundurma Çatı

Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının yapımı kolaydır ve maliyeti azdır. Çamaşırlık,
garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanırlar. Müstakil
binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de
yapılabilmektedir.

Şekil 2. Sundurma Çatı



Beşik Çatı

Çift yüzeyli çatı da denilen beşik çatının akıntısı iki yönlüdür. İki yüzey birbirini mahya ile
bağlamıştır. Binanın ön ve arka duvarının oluşturduğu üçgen yüzey kalkan duvarlarıyla
kapatılır. Çatı eğiminin fazla alınması durumunda, çatı arasından da yararlanma imkanı
doğar. Genellikle dikdörtgen planlı iş yeri, ahir, garaj vb. yerlerde uygulanır.

Şekil 3. Beşik Çatı



Kırma Çatı

Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde
eğimleri vardır. Tüm saçaklar, yatay ve genellikle ayni düzlem üzerindedir. Yüzeyler,
birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır.

Şekil 4. Kırma Çatı



Mansard Çatı

Bu çatılar, beşik ya da kırma bir çatıda her bir çatı yüzeyinin iki ayrı eğimde uygulanması
söz konusudur. Amaç, daha yüksek ve ferah çatı iç hacmi oluşturarak, çatı arasının konut,
depo gibi kullanılabilmesini sağlamaktır.

Şekil 5. Mansard Çatı



Kule Çatı

Çoğunlukla küçük ölçekli, yüksekliği fazla yapılarda bu çatı çeşidi uygulanır. Bu tip çatıların
estetik olması çok önemlidir. Saat kuleleri, cami minareleri ve bazı tarihi çeşmelerin
çatıları kule çatıdır. Kule çatıların eğimi dik ve dört taraflı çatı yüzeyleri tepede birleşir.

Şekil 6. Kule Çatı



Fenerli Çatı

Büyük açıklıklar üzerine yapılan çatılarda bina iç bölümünün içten aydınlatılması için
yapılan çatı türüdür. Genellikle beşik ve sundurma çatıların bir arada uygulanmasıyla
oluşturulur.

Şekil 7. Fenerli Çatı



Şet Çatı

Beşik çatıların, yan yana dizilmeleriyle oluşur. Ancak yüzeyler, daha çok ışık alabilmek için,
birbirleriyle 90°lik açı yapar. Güneş ışığının en çok etkilediği yüzeylere geniş pencereler
konur.

Şekil 8. Şet Çatı

Kombine (Birleşik) Çatı

Sundurma çatı yüzeylerinin kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur. Kombine çatılar
genellikle fabrika, iş yeri, ahır vb. Yerlerde çatıyı fazla yükseltmemek ve daha çok güneş
ışığı alabilmek amacıyla uygulanır.

Şekil 9. Kombine Çatı



Silindir (Tonoz) Çatı

İç mekanlarda tavan yüksekliğini artırmak ve kirişsiz açıklıkları geçmek için uygulanır.
Genelde dikdörtgen planlar üzerine uygulanır.

Şekil 9. Silindir Çatı



Kubbe Çatı

Bu tür çatılar kare planlar üzerine inşa edilir. İç mekanlarda ses dağılımını, akustiği
sağlamak bakımından işlevseldir. Günümüzde uygulamaları yaygındır

Şekil 10. Kubbe Çatı



AHŞAP ÇATI ELEMANLARI

 Aşıklar

 Bırakma kirişleri

 Yastık kirişleri

 Dikmeler

 Göğüslemeler

 Payandalar

 Yanlamalar

Şekil 11. Tipik ahşap çatı elemanları

 Kuşaklar

 Rüzgâr kirişleri

 Mertekler

 Yardımcı parçalar

 Örtü altı kaplaması

 Çatı örtüsü



Aşıklar

Merteklerin yükünü taşıyan kirişlerdir. Saçak üzerine oturana damlalık aşığı, saçakla mahya
arasında olana orta aşık, mahyadakine ise mahya aşığı denir. Aşıklar yüklerini, bulunduğu
yere göre duvar, kiriş, döşeme, dikme ya da askılara verir. Kesitleri 10x14, 12x16, 14x18 cm
olarak yapılabilir.

Bırakma Kirişleri

Asma çatılarda, makasların açılmaya karşı olan gerilemelerini karşılar. Betonarme bir
döşeme üzerine oturmayıp duvar, kiriş, vb. iki mesnet üzerine oturan oturtma çatılardaki
kirişlere de aynı isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilir. Kesitleri 8x14, 8x16,
10x16, 14x20cm gibi olur.

Yastık Kirişleri

Bırakma kirişleri kanalıyla makaslardan aldığı çatı yükünü, üzerine oturduğu duvar, kiriş ya
da döşemeye aktarır. Kesitleri, 5x10, 8x16, 10x16, 14x20 cm gibi olup geniş yüzeyleri
üzerine oturtulur. Duvar, kiriş ya da döşemeye, blonlarla veya bağlantı demirleriyle bağlanır.



Dikmeler

Aşıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarır. Kesitleri, genellikle 8x8, 10x10,
12x12 cm gibi kare olur.

Göğüslemeler

Dikmelerden, aşıkların altına vurulan ve genellikle 45 derece eğimli desteklerdir. Dikmelerin
arasındaki açıklığın azaltılması ve ayrıca, çatının boyu yönündeki yatay hareketleri önleme
görevi yaparlar. Kesitleri, dikme kesitlerine de uygun olarak 8x8, 8x10, 5x10, 6x12 cm gibi
olur.

Payandalar

Asma çatılarda, dikmelerden aldığı yükleri, bırakma kirişindeki düğüm noktalarına ileten,
eğimli çubuklardır. Kesitleri, 8x14, 10x18 cm şeklinde olur.

Yanlamalar

Asma çatılarda, aşıklardan dikmeler gelen yükleri, duvarlara ileten çubuklardır. Kesitleri,
payandalardaki gibi olur. (8x14, 10x18 cm)

Kuşaklar

Bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve mertekleri, her iki yüzeyden
birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek, birleşme
noktalarını kuvvetlendirirler. Kesitleri 5x10, 5x20 cm gibi olur.



Rüzgar Kirişleri

Çatı makaslarının, rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki ilk iki
ve son iki makasın arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir. Yalnız merteklerle oluşturulan
küçük çatılarda, mertek altlarına çakılan bağlantı kirişleri de aynı görevi yapar.

Mertekler

Aşıklar üzerine otururlar ve örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar. Kesitleri 5x8, 5x10, 6x10,
6x12 cm gibi olup, 40-60 cm aralıklarla yerleştirilir.

Yardımcı Parçalar

Çatı elemanlarının birbirleriyle bağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan bağ ve askı
demirleri, blonlar ve özellikle saçak kısmında çatı eğimini azaltmak amaçlı, çelik denilen 13
parçalardır. Çelikler ahşaptan hazırlanıp, saçak kısmında merteğin önüne çakılarak burada,
çatı eğimi azaltılır. Böylece, çatı üzerinde bulunan karın, erime esnasında birden bire aşağıya
kayıp, yağmur oluğuna zarar vermesi önlenmiş olur.

Örtü Altı Kaplaması

Üzerine, çatı örtüsünün döşendiği yüzeydir. İki şekilde yapılır: örtü altı kaplaması,
merteklerin üzerine ve örtü gereçlerinin boyutlarına uygun aralıklarla çakılan 2,5x5, 3x5 cm
gibi kesitli çıtalardan oluşur. Çıtalar özellikle kiremit kaplamada, kiremidin altındaki tırnaklar
ve üzerlerindeki tel bağlama deliklerin aralıklarına uygun aralıklarla döşenir. Kiremitler de
bu çıtalara yumuşak telle bağlanır. Yüzey, merteklerin üzerine çakılan 2-2,5 cm kalınlığında
ve 10-20 cm genişliğindeki tahtalarla kaplanır. Örtü gereçleri de bu tahtalara, örtü gerecinin
türüne göre tel, çivi, vida veya cıvatayla bağlanır. Tahta kaplamanın üzerine, rüberoit vb. su
ve nem yalıtım gerecinin serilmesi uygun olur.



Çatı Örtüsü

Rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış etkileri karşılayarak kar ve yağmur sularını da alta geçirmeden,
düzenli bir şekilde dere ve oluklara akıtan gereçlerdir. Kiremit, eternit, alüminyum, bakır ve
galvanizli sac, arduaz, PVC plaka gibi su geçirmeyen örtü gereçlerinden oluşur. Gereçlerin
özelliğine ve çatı eğimine uygun olarak, altındaki örtü altı kaplamasına, yukarıda belirtilen
bağ gereçleriyle bağlanır.



Çatı makasları, çatının esas taşıyıcı kısmını oluşturur. İki veya daha fazla sayıdaki çatı
makaslarının bir sistem dahilinde aralıklı olarak dizilmesi sistemin esasını oluşturur. Söz
konusu makasların en basit olarak yapılanı oturtma çatı denen tipleridir.

Oturtma çatı makaslarında dikmeler, bir yastık vasıtasıyla döşeme, duvar veya kiriş gibi
mesnetlere oturur.

İki veya daha fazla mesnede oturan, üzerine gelen yükleri kafes kiriş sisteminde askı,
bırakma kirişi (gergi kirişi), payanda, yanlama gibi elemanlarla taşıyarak mesnetlere aktaran,
makaslardan oluşan çatılara asma çatı denir.

ÇATIYI MEYDANA GETİREN TAŞIYICI SİSTEMLER

Oturtma çatı sistemi

Bu tür çatılar, taşıyıcı duvarlar veya kirişler ya da betonarme bir döşeme üzerine oturtulur.
Çatının taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda mesnet açıklığının en çok
4,00 m olması gerekir. Mahyaya en yakin aşık ile mahya arasındaki uzaklık 2,00 m' den fazla
değilse, mahya aşığı konulmayabilir. Bu takdirde karşılıklı gelen iki mertek mahyada, zıvana
geçirme ile birleştirilir. Duvar kiriş ya da döşeme üzerine oturtulan yastık kirişi ya da kalas
parçası altına neme karşı ruberoid veya diğer malzemelerden yalıtım gereci yerleştirilir.
Oturtma çatı makasları tanzim edilen dikme sayısına göre isim alır. Çatılarda dikme sayısı,
çatı tanzim edilecek açıklığa göre değişir.

Sundurma Şeklinde Oturtma Çatı Makası
Karşılıklı iki duvar üzerine oturtulan sundurma çatılarda mesnet açıklığının 4,00 m'den, kapı
üzerine yapılan sundurma çatıların ise 2,50 m'den fazla olmaması gerekir.



Askılı Çatı Sistemi

Askılı ahşap çatılarda kullanılan elemanlar, çekme ve basınç yoluyla yükleri taşıyıcı sisteme
aktarır. Çatıyı taşıyan dış ve iç bölme duvarların eksenleri arasındaki açıklığın 4,00 m'yi
geçtiği durumlarda askılı çatı (asma çatı) uygulanır. Asma çatının taşıyıcı elemanları çatı
makası seklindedir. Ancak burada, makası oluşturan elemanların esas taşıyıcıları, bırakma
kirişi (gergi kirişi), askı, yanlama ve payandalardır. Makas sistemi içerisinde, bırakma kirişi ve
askılar genellikle çekmeye, yanlama ve payandalar ise basınca çalışır. Asma çatılarda, taşıyıcı
çubukların birleştiği yerlerde (düğüm noktalarında) çubuk ekseninin, yanlamanın ve duvar
ekseninin bir noktada kesişmesi esastır. Çubuklar, aldıkları çekme ya da basınç kuvvetlerini
birbirlerine, bu noktada aktarır. Çatılarda bırakma kirişini yukarıya doğru çeken dik
elemanlara, askı denir. Askılar bırakma kirişine zıvanalı geçme ile bağlanır.

Bir askılı çatı makası
Bir askılı makaslar , mesnet açıklığı 4,00-6,00 m arasında
olan binalarda yapılır. Bir askılı çatı makası
elemanlarından, bırakma ve yanlama kirişleri ile yastık
eksenleri aynı noktada kesiştirilmelidir. Ayrıca birleşim
açılarına göre hazırlanan lama demiri her iki yüzeyden
konularak blonlarla bağlanmalıdır. Askının alt ucu lama
demirine U şeklindeki lama demiri ile bağlanır.

Şekil 12. Bir askılı çatı makası detayları



İki askılı çatı makası

Mesnet açıklığı 6,00-10.00 m arasında olan yerlerde bu çatılar yapılır. Bu durumda, askılar
arasının birbirine eşit alınması gerekir.

Şekil 13. İki askılı çatı makası detayları

Üç askılı çatı makası

Makas uzunluğu 10,00-12,00 m arasında
olan binalarda üç askılı çatı makası yapılır.
Genellikle beşik çatı seklinde atölye,
fabrika gibi yapılarda uygulanır. Bu
makaslarda, bırakma kirişi ve askılar
çekmeye çalıştırıldığından, çift yapılabilir Şekil 14. Üç askılı çatı

makası detayları



Ahşap Çatı Elemanları Hazırlama Kuralları

Ahşap çatı elemanlarını hazırlamaya başlamadan önce iş güvenliği tedbirlerini eksiksiz bir
şekilde yerine getirilmelidir.

Ahşap çatılar aşağıda sıralanan kurallar doğrultusunda yapılmalıdır:

 Çatı yapım işine uygun iş kıyafetleri giyilmeli, işin yapılacağı alanda ve çevresinde gerekli
iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.

 Gerekli ise saçak kenarlarına çalışma platformu veya iskele kurulmalıdır. Zamanı verimli
kullanmak amacıyla zaman planlaması yapılmalıdır.

 Çatı yapımında kullanılacak aletlerin bakımı yapılarak kullanıma hazırlanmalı ve
kullanılacak gereç ile birlikte düzgün bir şekilde uygulama yerine getirilmelidir.

 Yapılacak çatı projeleri iyice incelenip, uygulanacak çatı hakkında her türlü teknik bilgiler
(Malzeme, çatı elemanlarının boyutları, birleşim şekilleri) not alınmalıdır. Yapılacak işin
özelliğine göre malzeme ve işçilik analizi yapılmalıdır.

 Kurallara uygun bir şekilde çatı aplikasyonu yapılmalıdır. Eğer 1/1 ölçekli uygulama
yapılamayacak ise çatı aplikasyonu 1/5, 1/10 gibi ölçeklerde yapılacak çatının üst
görünüşü düzgün bir yüzeye çizilerek ve çatı elemanlarının aplikasyonu yapılmalıdır.



 Hazırlanan listeye uygun olarak çatı elemanlarını aplikasyon yerlerine koyarak
markalayıp numaralandırılmalıdır.

 Detay resimlerine göre markaladığınız ve numaralandırdığınız çatı elemanları, ayrı ayrı
ölçülerinde makine veya el aletler ile işleyerek montaja hazırlanmalıdır.

 İlk olarak çatının oturacağı betonarme döşemeye, döşeme yok ise duvar üstüne detay
resmine uygun olarak hazırlanan yastık kirişi ile bırakma kirişi, yerleştirilir.

 Dikmeler, yastıklar veya bırakma kirişi üzerine tespit edilmelidir.

 Damlalık aşığını yastık üzerine ve dikmeler üzerine hazırlanan orta ve tepe aşıkları, çivi
ve duvarcı kancaları ile aşıklar alınlarından birbirine ve dikmelere bağlanmalıdır

 Dikmelerin dikliği şakul veya su terazisi ile kontrol edilerek, kuşak ile dikmeler birbirine
bağlanmalıdır.

 Aşıkları destekleyecek ve dikme ile yaklaşık 45° açı yapacak şekilde göğüslemeler
konmalıdır.

 Aşıklar üzerine mertekler çakılarak çatı makasları ve çatının taşıyıcı kısmı
oluşturulmalıdır.

 Aydınlatma boşluğu ve baca yerlerinde, merteklerden çerçeve oluşturularak, detayına
uygun olarak çatı aydınlatma ve baca yerleri yapılmalıdır.

 Çatı örtü malzemesine uygun olarak örtü altı çıtaları veya örtü altı kaplama tahtaları
boşluk kalmayacak ve tahta uçları mutlaka mertek üstünde birleşecek şekilde
çakılmalıdır.



 Saçak detay resmine uygun olarak en son alın tahtaları çakılmalıdır.

 Yapılan oturtma çatı uygulamasının projesine uygunluğu kontrol edilmelidir.

 İş bitiminde kullanılan araçları ve artan malzemeleri düzenli bir şekilde toplayıp iş
çevresinin ve aletlerin temizliği yapılmalıdır.
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