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Bu araştırmada yüksek silisli, ZSM-5(1) ya da silikalit (2) 
olarak adlandırılan zeolit katalizörlerin üretim şartlarının belirlen
mesi ve bu tür zeolitlerin özellikleri ile sentez değişkenleri 
arasındaki ilişkilerin açıklanması amaçlanmıştır.

Bu katalizörler metanolden bir basamakta benzin spesifikasyon 
s ı n ı r l a n  içerisinde olefin ve hidrokarbon Üretimi için geliştiril

mişlerdir, Bu üretim prosesi kullanılan katalizörün yapısal Özellik
lerine karşı çok duyarlıdır.

Yüksek silisli bu zeolitler büyük organik katyonların da 
eklendiği soda-alumina-silika-su sistemlerinde hidrotermal şartlarda 
üretilirler. Bu araştırmada, sıcaklık, sentez süresi, kullanılan 
hammaddelerin kimyasal nitelikleri ve bileşimlerinin ürünlerin yapısı
na olan etkileri araştırılmaktadır. Elde edilen ilk veriler aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir.

TABLO 1 : SENTEZ DEĞİŞKENLERİ ve ÜRÜNLER

No Başlangıç kompozisyonu Zaman
(Gün)

Sıcaklık
(°C)

Oluşan fazlar

1 N A H  TPA 
62.5 1.00 2550 9.4

3 120 Analsim

2 N A S H  T P A 
8.7 1.00 29.2 481 3.0

5 150 Ana İsim+Mor den.it

3 N S H T PA  
3.25 40 552 2.0

4 175 Silikalit

N : Na£0 ; A : Al^O^ ; S : SiC^ ; H : t^O ; TPA : Tetrapropilamonyum

iyonu
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